
 

    Vorteile des FIXON® Industrie Marker:  
·  Saubere, gut lesbare Schrift auf vielen Materialien
·  Schreibt auf Metall, Kunststoff, Glas, Holz, Gummi, Beton usw.
·  Farben: weiß, gelb, orange, rot, grün, 
·  Lichtecht 
·  Witterung-, Lauge- und Säurebeständig

    Ausführungen: 
·  FIXON® Industrie Marker in Tube (100ml)
·  FIXON® Industrie Marker in Flasche (1000 ml)
·  FIXON® Industrie Marker in Signier
·  FIXON® Industrie Marker - Ventil 
·  FIXON® Industrie Marker N series 
·  FIXON® Industrie Marker K series 

 

   FIXON® Industrie Marker
Ein Industriemarker in Tube zum Beschriften in mitt lerer bis breiter 
Schrift (1,8 mm bis 6,5 mm).  
Farben: weiß, gelb, orange, rot, grün, blau, schwarz, 
Als Schreibgeräte verwendet man die Schreibköpfe, 

 

Nr. 0 ø 1,8 mm 
SUPER FEIN  

Nr. 1 ø 2,5 mm 
GANZ FEIN 
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   Anwendung -  technischer Hinweis: 
   Der Schreibkopf wird auf die Tube geschraubt und bleibt auf der Tube, bis diese völlig leer geschrie
  dann wird er unverzüglich  auf eine neue Tube aufgeschraubt. Um Schwierigkeiten zu vermeiden, 
  vor dem Gebrauch der Signierfarben, Testversuche durch

 FIXON® Industrie Marker in Flasche (1000 ml)
  Signierfarbe in Flasche zum Befühlen der Signier –
  Die Signierfüllflasche besteht aus folgenden Einzelteilen: 

·  Signier-Füllflasche 
·  Reduzierstück 
·  Schreibkopf 

Alle Teile sind auch einzeln lieferbar. Der Vorteil beim Verwenden der 
guter, gleichmäßiger Schreibfluss erreicht wird.  Signier

Anwendung -  technischer Hinweis: 
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Saubere, gut lesbare Schrift auf vielen Materialien 
Schreibt auf Metall, Kunststoff, Glas, Holz, Gummi, Beton usw. 

rün, blau, schwarz,  

äurebeständigkeit  

in Tube (100ml) 
FIXON® Industrie Marker in Flasche (1000 ml) 

Signier-Füllflasche 
 Marker 

FIXON® Industrie Marker N series - Ventilmarker 
FIXON® Industrie Marker K series – Ventilmarker 

Industrie Marker  in Tube 
Ein Industriemarker in Tube zum Beschriften in mitt lerer bis breiter  

schwarz,  
erwendet man die Schreibköpfe,  wie für die Tuben und Signier-Füllflaschen. 

Nr. 2 ø 3,5 mm 
FEIN  

Nr. 3 ø 4,5 mm 
MITTEL  
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Der Schreibkopf wird auf die Tube geschraubt und bleibt auf der Tube, bis diese völlig leer geschrieben ist.  Erst 
auf eine neue Tube aufgeschraubt. Um Schwierigkeiten zu vermeiden, empfehlen wir 

Testversuche durchzuführen. 

Industrie Marker in Flasche (1000 ml)  
– Füllflaschen  

Die Signierfüllflasche besteht aus folgenden Einzelteilen:  

Der Vorteil beim Verwenden der Signier-Füllflaschen besteht darin, dass zu jeder Zeit ein 
guter, gleichmäßiger Schreibfluss erreicht wird.  Signier-Füllflasche werden nicht gefüllt ausgeliefert. 
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NR. 4 ø 6,5 mm 
DICK  
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ben ist.  Erst     
empfehlen wir        

besteht darin, dass zu jeder Zeit ein 
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FIXON® Industrie Marker N Series un
Der Industriemarker mit Ventilsystem, für Markierungen 
Anforderungen, zum dauerhaften Markieren auf fast allen Oberflächen: 
Metall, Gummi, Plastik, Glas, Beton, Stein, Holz und auch für leicht geölte 
Dank des einzigartigen Ventilsystems erreichen wir  einen 

     Eigenschaften:  
·  Universelle Markierstifte für fast alle Materialien 
·  Einzigartiges Ventilsystem 
·  Witterungs-, Lauge- und Säurebeständigkeit  
·  Lichtecht 
·  Farben: weiß, gelb, rot, schwarz,  

     Je nach Anwendung bieten wir zwei Strichstärken an:  
·  Ventil Marker �mit rundem Acryl Schreibkopf ca. 3 mm 
·  K Series  - mit Kopfkugel ca. 1 mm Strichbreite und 11 ml Inhalt
·  N Series  - mit rundem Acryl Schreibkopf ca. 3 mm 

2 Ersatzspitze im Stiftboden. 

   
Anwendungshinweis für FIXON® Industrie Marker
Vor Gebrauch kräftig schütteln.  
Vor der ersten Anwendung Kappe abnehmen. 
Stift senkrecht nach oben halten und durch  
leichtes, seitliches Pressen und gleichzeitige  
drücken die Kopfkugel (zB. an einem Papier oder Tuch) kurz entlüften. 
Wenn die Farbe nicht mehr deckend nachfließt, erneut pressen. 
Nach Gebrauch die Verschlusskappe wieder aufsetzen.
 
Vor Anwendung an verdeckter Stelle testen.  

 
Anwendungshinweis für FIXON® Industrie Marker 
Vor Gebrauch kräftig schütteln.   
Kappe abnehmen, vor der ersten Anwendung Stift senkrecht nach oben halten 
und durch leichtes, seitliches Pressen kurz entlüften. Spitze nach unten halten 
und leicht pressen, bis diese mit Farbe getränkt ist. 
Wenn die Farbe nicht mehr deckend nachfließt, e
Nach Gebrauch die Verschlusskappe wieder aufsetzen.
Ersatzspitze im Stiftboden. 
 
Vor Anwendung an verdeckter Stelle testen.                                                                                                                    

 
Anwendungshinweis   ffüürr  FIXON® Ventil 
 
Vor Gebrauch Stift kräftig schütteln.  
Spitze in Schreibstellung mehrmals drücken bis Tinte sichtbar
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Industrie Marker N Series un d K Series – Ventilmarker
für Markierungen bei  besonders hohen 

Anforderungen, zum dauerhaften Markieren auf fast allen Oberflächen:  
Metall, Gummi, Plastik, Glas, Beton, Stein, Holz und auch für leicht geölte Oberflächen. 

einen optimalen Schreibfluss. 

Je nach Anwendung bieten wir zwei Strichstärken an:   
mit rundem Acryl Schreibkopf ca. 3 mm Strichbreite 

und 11 ml Inhalt 
mit rundem Acryl Schreibkopf ca. 3 mm Strichbreite und 11 ml Inhalt.  

Industrie Marker  K Series 

Papier oder Tuch) kurz entlüften.  
Wenn die Farbe nicht mehr deckend nachfließt, erneut pressen.  

ppe wieder aufsetzen. 

Industrie Marker N Series  

Kappe abnehmen, vor der ersten Anwendung Stift senkrecht nach oben halten 
und durch leichtes, seitliches Pressen kurz entlüften. Spitze nach unten halten 
und leicht pressen, bis diese mit Farbe getränkt ist.  
Wenn die Farbe nicht mehr deckend nachfließt, erneut pressen.  
Nach Gebrauch die Verschlusskappe wieder aufsetzen. 

                                                                                                                    

Ventil Industrie Marker  

lung mehrmals drücken bis Tinte sichtbar . 

Flockenhaus GmbH & Co. KG                                                                   www.flockenhaus.de 

Ventilmarker  

                                                                                                                    

 


